Strahlungsmonitor SREM erstmalsim All

Am 16.NovemberdesletztenJahresvurdevom Eurofa-
ischenWeltraumbahnhah FrandsischGuyanaausderEng-
lischeKleinsatellitStrv-1cmit einerAriane-5Raketeaufsei-
ne Erdumlaufbahrgebracht. An Bord des Satellitenbefin-
detsich nebsteinemDutzendanderernnstrumenteauchder
Strahlungsmonito6EREM, welcherunter Federfihrungdes
Laborsfur AstrophysikdesPaul Scherreinstitutesentwickelt
undbei Contraves-Spacén Zurichfur die Europaischeelt-
raumoganisation(ESA) gebautwurde. Die Daten,die das
InstrumentwahrendeinesersterkurzenTestlaufsm All ge-
liefert hat, zeigen,dassdasGeiat den Startgut Giberstanden
hatundfehlerfreifunktioniert.

Abbildung 1: SREM ist 95mmx122mnx217nm gross,
wiegt 2.5kg undverbrauchtund 2.0 W.

Satellitenauf erdnahermlaufbahnersind dem standi-
genBeschussiurchenegiereicheProtonenund Elektronen
ausgesetzDieseTeilchensindwie in einermagnetisch&la-
scheim Erdmagnetfeldyefangenund bilden die nachihrem
Entdeclerbenannteivan-Allen-Strahlungsigrtel. DieseStrah-
lung ist fur Menschund Material schadlich. Um geeignete
Schutzmassnahmeagreifen zu kdnnen,ist es deshalbfur
die Durchfuhrungvon Weltraummissionewichtig, die nicht
unerheblichestrahlenbelastungbsclatzenzu konnen.

SeiteinigenJahrenschonsind deshalbStrahlungsmoni-
tore auf den AmerikanischenGOES Satellitenim Einsatz,
die heutefastin Echtzeitdie unterdemEinflussdesSonnen-
windesvariierenderStrahlungserhaltnissein dervon kom-
merziellenSatellitenammeisterbevolkertenGeostatioaren
Umlaufbahn(GEO)zur Erdeliefern (siehe
http://sec.noaa.gdtodayhtml).

DieseMessdatemyebenaberkeinenAufschlussiiberdie
Verhaltnisseauf tieferenUmlaufbahnenDieseLlicke kann
durchDatenvon SREM, die die GOESMessungerin idea-
ler Weiseerganzengeschlossewerden.Der Geostatioare
TransferOrbit (GTO) von Strv-1cumrundetzweimaltaglich
die Erdeund durchquerdabeiviermal die innerenund aus-
serenVan-Allen-Strahlungsigrtel.

DasPSlist fur die ESA als Partnerim Bereichder Ver-
messungder Weltraumstrahlungvegen der hier vorhande-
nen Expertiseund Infrastrukturvon Bedeutung Erfahrung
im Bau von Strahlungsdetektoreand weltraumtauglichen
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Abbildung2: Im Gegensatzu eineminstrumentin Geosta-
tionarerUmlaufbahn(GEO)kannmanmit eineminstrument
in einemGeostatioarenTransferOrbit (GTO) denradialen
VerlaufderVan-Allen-Strahlungsigrtelvermessen.

Instrumentererganzensichideal. Und mit der Protonlrra-
diationFacility (PIF) existierteineAnlage,mit derdie Gerate
vor derenMontageauf dem Satellitengetestetund geeicht
werdenkdnnen.
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Abbildung 3: Radialer Verlauf des ausserenVan-Allen-
StrahlungsgrtelswahrenddeskurzenTestlaufsvon SREM.
SREMerweitertdenvon GOESuUberwachterBereich.

LeiderergabersicheinenMonatnachdemStartvon Strv-
1c Problememit dem Satellitenemgdnger weshalbes im
Momentnicht sicherist, ob die Mission fortgesetztwerden
kann.Weitere Startsvon SREMsin unterschiedlichetm-
laufbahnersindfur diesenSommerund April 2002geplant.
Neuigkeitensindunterhttp://srem.welpsi.ch/zu finden.



